SELVE

Technika, ktora porusza

SEL Plus - SES

Instrukcja obstugi
SELVE Elektroniczne Sitowniki

Prosze zachowac instrukcje!
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Ws kaz- - wki bezpieczeEstwa

WaUne wskaz-wki bezpiecze@®twa dla montaUu i
Dla zapewnienia bezpiecze@&®twa ludzi nal eOy st
A niewgaSci wa eksploatacja i montaU mogN spowod
Uwaga! Ws kaz- - wki nal ely zachowal
Nal e0Uy przestrzegal i stosowal si®h do:
T obowigzujagcycheppirsabw, nor m i prz
T przepiséw krajowych,
T przepisow wtasciwego miejscowo Zaktadu Energetyczne
pomi eszczen wedtug VDE 100
(Zwiazku Elektrotechni kéw Niemieckich),
norm bezpieczenstwa zgodnie z DIN EN 60335,

1

1 stanuwiedzyt echni cznej w czasie montazu,

T Niniejszej instrukcji obstugi oraz instrukcji dla p
Podtaczenie sitownika moze wykonywa¢ tylko autoryzowa
nalezy od! aiezy¢ od zasil a

Przy montazu, konserwacj i i naprawach sitownika musi

poprzez szerokos$é¢ ot woru kont aktu mi n. 3 mm dl a kaz
bezpieczenst wa w zcyeplaud kzoanpeonbui ewteancizae npp u napi eci a.

Przed instalacjag sitownika nalezy usunag¢ wszystkie zbe
napedu.

I nstrukcja obstugi jest czesdcia sktadowag sat owmmitlaazyBc
uzytkowni kowi .

Przed montazem prosze sprawdzi ¢, czy sitownik i rol et
szczeg6lnoéci kabla zasilajacego, nalezy odstagpi ¢ od m
Podczas montazu nie wohineuponpwsizezych ddo ecri zadoesmiba. N
znajdowac¢ jakiekol wiek przedmioty. Droga ruchu rolety

Nalezy regularnie sprawdzaé¢ wypozi omowaniwveniokstionsyama sa:
sg uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia si
ostony.

Sitowni k moze by¢ uzywany tylko po zamontowaniu da ost
napiecia. Sitowni k nalezy dopasowa¢ do napedzane]j ost
katal ogu SELVE. Naj mniejsza $rednica watka dla sitowni
50 mm.

Moment obrotowyiczas pracy muszgag by¢é¢ dostosowane do wymagan ur z
maksymalny czas pracy mozna znalez¢ na tabliczce znami
Ni e wolno poruszaé¢ markizag z napedem el eskrvacyjnelzbmpymyte | e z
jest okno. W przypadku markizy sterowanej automatyczni
Podczas montazu nie wolno dopuszcza¢ dzieci i osO6bhenie
znajdowac¢ jakiekol wiek przedmioty. Droga ruchu rolety

wytagczni ki z blokada.

Urzadzenia sterujagce nalezy wumiescié¢é na wysokosSci pon
Ruchome czes$ci napedu powinny zosta¢ zamontowane na WwWyso
pozwal aj agcej na dostep do sitownika. Czesci ruchome

naj mni ej 0 40 cm.dzNieciwo ma padwmaveacur zgdzeni ami steru
niedostepnym dla dzieci

Na zewnagtrz budynku i w przypadku montazu podtynkowego
Sitowni ki z przewolodVWW-F) z mbgel dyjcag szt oP¥@®ane tyl ko wewn
potrzeby, kabel zasilajacy sitownika mozna wymienic¢ t
sitowni ka.

Uszkodzeni a, powstat e ws kut ekdtmicezwtndadci wasi laamsitaugi vz
wprowadzenia zmian w sitowniku i nieprzestrzeganie ws|
czynni ki nie podlegaja gwarancj.i

Nalezy uzywac¢ wytacznie niemadkycfeisloowamwy SH,L VEr y Nian ®lzryy &«
z aktualnego katalogu SELVE oraz strony internetowej www.selve.de.
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2.l nformacja o wtasciwosciach sitown

2. 1. Sit ownPiukiBESmyg g g st®divéne
wyt gcznie do poruszania rol etami i ost

2.2. WgaSciwoSci sigownik-w
SEL

Typ sigowni ka Plus SES

WgaSci woSci og-Ilne
Rozpoznanie przeszkoéd pr X X
Funkcja powrotu — podniesienie rolety po napotkaniu X X

przeszkody przy opuszczaniu

Ochrona przecigzeniowa p
duzym momencie obrotowym X X
przymarznieci a)

Aut omatyczne przyporzagdk X X
Rownol egte podtgczenie w X X
Ust awi ani e unkt -w kraCGco
Dol ny punksthtigncowy X X
Gérny punkstht gncowy mozl i w mozl i w
Gorny. punkdprikreaxin gawey i owo mozl i w moz1liw
poluzowanie
Automatyczneustawi ani e punkt ow Kk X X
Spos:-b mocowania pancer z3
Zastosowanie miekkich wi X
Zastosowani e sz-blogkminych w mozl i w X
Zastosowanie sigownika
Ostony roletowe X | X
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Nczenie el

3. MontaU i plektyzNe zeni e e

Uwaga!Ni ebezpi eczennst wo porazenia prad
Podt gczanie tylko !z wytagczonym zasil
Uwaga! Sitowni k funkcjonuje wytltagcznie po za

31.MontaU si gownika w wagku roletowym
I.Nat ozy¢ na sitownik adapter ezpzabizgrc
pierscieniem mocujacym.

g

22Wsung¢ sitownik do wat ka. Ni e wolno ud
Adapter i zabierak powinny doktadni e,
3.Jezeli jest to potrzebne, mo zpm @z Jknroe m:
wat ek do zabieraka. Nie wierci¢ otworo

b

4. Wat ek z sitowni kiem i obsadkag zat oz
zasil ajgcego, utozy¢ je w taki sposo
zapobiezenia dosotwennikua,s ikea bved dyz adsd | @ij g
aby woda mogta po nim sptywac.

5..Zamocowac¢ ostone do wat ka.
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3.2. Mocowanie sigownika

Sitowni Ki SELVE mozna mocowac¢ taldmmegoz y zwd)
trzpienia. R6znorodny osprzet utatwia monta
wczesni ej bl aszki i ptytki adaptacyjne. W

wyposazone w mechanicznprogsamieeinu ksi gapobp

Uwaga! Si t owni k SEL 2/30 nie moze by¢ mocowany
wkt adanego trzpienia (art. 930285)

Jezeli gtowica sitownika jest bezposrednio

przghkhna | est blaszka adaptacyjna, nal ezy pa

mozna uzyc¢ wytagcznie zewnetrznych otwor dw na

Wewnetrzne otwory (odstep 29 mm) nie przenos
Poni ewaz zewnéeerszsgpenagwonyowane, nalezy st os

W sitownikach BR1 (do SW 40) znajdujag sie
wykorzystaé¢é do montazu.

Zal ecane typy S$rub:

i towni ki BR2 z gltowicag z tworzgxMad: Srub
i towni ki BR2 z gtowicag metalowag: $ruba
i towni ki SP BR1: $Sruby samogwintujace K
itownBR1: SEruby DIN 965 M5 x 10

E I E ]
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33.MontaU i demontaU wtyczki kabla zasi/l

y owni kéw sa wyp

z S i
k kabel jest trwale
p

t

e
Uwaga!lNi ebezpi eczenst wo orazenia praden
Jezel kawkpbka nie znajduje sie w gnia

kabel nie moze by¢ pod napieciem.

Jeszc
il

e nie wszystkie ty
W k u

p
typach sitownikoéw

Uwagal

Przy wktadaniu wtyczki
Wtyczke nalezy wcisnaé¢

gtowicy nie podawa
gniazda w gtowicy,

do
do

Przed wyj eci em wtyczki z gniazda w sitowniku o
wt yczki przez boczny otwér w gtowicy. Mo z n a
specjalnego narzedzi a. Naci skaj gc na aza cwteyp
wyjdzie z zatrzasku i bedzie mozna wyjagc¢ kat

/\ \\\\"\

/

34 PodgNczenie elektryczne

1= PE,-ziehmyt t o
2=Wd o6t , czarny
3=Wgére, szary
4 =N, niebieski




4. Ust awianie punkt- -w kra@EGowych
4.1. Stan fabryczny

Sitowni k jest dostarczany bez wustawionych pu
Sitowni k porusza si e tyl ko w przypadku n a
Funkcj e bezpieczenst wa, j ak rozpoznawani e

Ichaktywac j a nastepuje po ustawieniu obu punktow

Sitowni ki typu SEL Pl us i SES znajduja sie v

4.2. Sposoby ustawiania
Punkty krancowe&LWEs i imoewmmi wasdwi ¢ przy pomoc:

T dowolnego wytltagcznikam (w trybie automatyczn
M kablanast awczego do sit own200k0d)w el ektronicznyec

Przy podtagczaniu kabla nastawczego :do sit own

A Uwaga! Niebezpieczelhstwo porazenia pra
Kabel nastawczypod t gczy ¢ przed podaniem napieci
Uwaga!

Czteryz wkabl a nastawczego potagczy¢ zgodnie z
sitowni k.

LI o e

Dioda sygnalizuje podtagc

PE = -zilénk t o .

N = niebieski g Przycisk ,E” zatwierdza
W goére = brazowy@

W dot = czarny V. Przycisk do uruchomienize

w gore i w dét
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4.3. Warunki mechaniczne

Przy sitowhsimbanla SEbsowaé¢ zwykle wieszaki p ¢
Opcjonalnie mozna ubkadvaé¢ takze wieszakodow

Si gowniwkima$m$ N uUycia wieszak-w bl okad.

Jezeli sitownik ma sie wytagczac¢ w goérnym pun
nal ezy zamont owinéodbdjoki pancerza stab

Jezeli sitownik ma by¢é¢ wustawiany w automat
krancowego musi by¢ zamontowany ogranicznik

4.4, Tabela wyboru sposobu ustawiania

TRYB NASTAWCZY PUNKT
KRA6COWYCH

4.4.1 Automatyczny tryb nastawczy.
Nadolepunkt,g6r a przecigzeni

SEL Plus SES

Géra do Géra do
+ D6t dgq + Dot d g

4.4, 2 Recz,ny tryb nast Dolny punkt Dolny punkt
Nadolepunkt, na gor ze punkt. + Gor ity + Gérny
4.4.3 Recz ny tr )./b nast Dolny punkt Dolny punkt
Nadolepunkt,g6r a przecigzeni + goéra d + gora d
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4.4.1. Automatyczny tryb nastawczy

€ na dole stagy punkt, g-r przeci NUeni owo z

a
Dwukrotne poruszenie sie sitownika po podt
nastawczy. Sitowniki typu SEL Plus i SES wys
Wtym celu sitowni k musi naj pierw podnies$sé os
na doét, az sie automatycznie wytagczy.
UWAGA!
Sitowni ki w celu zaprogramowania nalezy podt
Ni e mozna programowawnirkbdwwbczesnie kil ku sit
Ustawianie Estawmme Kierunek
. ablem
wy tzigkiem nastawczym ruchu
. Przy uzyciWwuGEgRMyci sku
‘j\ rﬂﬁ A W D¢odniesé¢ ostone. P
VA & P przyporzgdk_owanle kier
b ./ STOP po ustawieniu punktodow
albo Foseees ----2. Sitowni k podnosi ostor
wyt gcza sie. automatycz
3. Naci skaj gcten sana dpazycisk,
At ewentualnie naci smgéc
B dwéch przyciskoéow. Sit
i = =i automatycznie w dot
4. Gdy ostona zatrzyma si
' ograniczni ku, sitowni kK
automatycznie

B I 5. Punkty krancowe sag | u:
ruchpr awgi dt owo przypol
kierunkow. Nal ezy w
podniesienie i opuszcz
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Ustawianie punktéw krancowych @

4. 4. 2. RnAczaozyidiway bs tmmajset gowun k t y

Cna dole i na g-rze stagy punkt kraGowy.
Pojedynczepor uszeni e si e sitownika sygnalizuje re
W trybie recznym w pierwszej kol ejnosci mu s

Nastepnie nalezy podnie$sé¢ ostone do goébrnego

UWAGA!
Sitowni ki wmowhni aapabgegry podtgczacé¢ do pragdt
Nie mozna programowac¢ réwnoczesnie Kkilku sit
Ustawianie
kablem Kierunek
nastawczym ruchu
/7, 6 Sek. 1. Naci s n g CE kbl zagtaeozegok

&

na 6 sekund

————— injaiatatataiey ke =iecateceiie ol 2. Opusci ¢ ostone przy uz

(o ) W GORE lub W DOt do dolr
B i kranooMastgepni e nacisnaé¢
i/ E na 3 sekundy. Pr

____________ e SN przyporzgdkowani e kierun

/7N 38ek po ustawieniu punktow kr

____________ S e e 3. Podniesé¢ teraz osmkhone do

/;\ i naci snBra3spkondyy ci sk
T
7 STOP.
M\ ssek | = o 4. Punkty krancowe sag teraz

przyci ski ruchu s a
yporzgdkowane do kie
ona¢ probne podniesie
ony

.ﬂ-
oso -
n< =
-~ X N
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@ Ustawianie punktow kranncowych

4.4.3 RiAczny igrybhynasnawcpyzeci NUeni owo
Cna dol enlstt,agyg- mpas przeci NUeniowo z poluzowar
Pojedyncze poruszenie sie sitownika sygnal i z
W trybie recznym w pierwszej kol ejnosci mu s
Nastepnie nalezy pad&nise dd®© wnstkomweg t e zodsajeu ,a
UWAGA!

Sitowni ki w celu zaprogramowania nalezy podt
Ni e mozna programowac¢ rownoczesnie kilku sit

Ustawianie
kablem Kierunek
nastawczym ruchu
£ n) & 5% I.Naci s n g ¢E kpbla magtawdzegok

?& na 6 sekund.
\'~ 5

—\ 2.0pusci ¢ ostaoynei uprrriyzy

(s %) B W GORE lub W DOt do dc

:_ﬂ ﬂ krancowego. naldsstneggni er

'/ E na 3 sekundy.

_____________ N —— przyporzagdkowanie Kkier
/7 3Sek. po ustawieniu punktow |
4 B

T e Sy pmS B o 32.Podnosbdoaegdéry, aftzgsiy
7N sie na odboju.

"""""" [FesaamE=emh 4. Punkty krancowe s g t
) przyci ski ruchu s a
Auto-Stop przyporzagdkowane do k
wy konat¢ probne podnies

ostony.
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5. RESET (kasowanie punkt -w kraEG owycl
W celu wykasowaniau st awi onych punktow krancowych koni
do sitownikéw elektronicznych.

Oba punkty krancowe muszag by¢ wczesniej ust ¢
bez zadnych przer w.

Po podtabkzennaskawczego naci sqigtcowmrmizky ca m&j Ez
automatycznym, trybie nastawczym.
Ustawi ¢ punkty krancowe, jak opisano wczes$ni

6. Dane Techniczne

Typ Moment obr. Priadko| Pob-r ¢ Moc
1/6 6 Nm 15 obr./min. 0,45 A 105 W
1/10 10 Nm 15 obr./min. 0,45 A 105 W
2/7 7 Nm 17 obr./min. 0,41 A 95 W
2/10 10 Nm 17 obr./min. 0,45 A 105 W
2/15 15 Nm 17 obr./min. 0,66 A 152 W
2/20 20 Nm 17 obr./min. 0,75 A 172 W
2/30 30 Nm 17 obr./min. 0,95 A 220 W
2/40 40 Nm 17 obr./min. 1,50 A 345 W
2/50 50 Nm 12 obr./min. 1,50 A 345 W

Nie wszystkie modele sitownikoéw dostepne sa
Wszystkie §IiElt wypiolsiaz®Ble sg stamdatadapaecyw 2, °

Dane techniczne wszystkich sigowni k- w:

Napi eci e znam40 Y AGiHeHz 230

Poziom ochrony: IP 44

Max. czas pracy: 4 min.

Zastrzega sie mozliwos$é wprowadzania zmian t
7. 0g-1lne oSwiadczenie zgodnoSci

Firma SELVE GmbH & CoymKSGzled ki BidiSESa ni ni ej s z
sa zgodne z podstawowymi wymogami i i nnymi v
1 89/336/EWG.

OsSwiadczenie zgodnoSewwselvedst dostepne na strog
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8 Pomoc przy wusuwaniu problem-w eksp
Usterka Przyczyna Spos-b usuni
Sitowni k nie Brak napiecia|Sprawdzi ¢ pod
elektryczne
Zadziatat wyt|{Odczekac¢ 5 do
Sit ownpickwszpnt zy | Ni epr awi dt owe|Sprawdzi ¢ pod
uruchomieniu nie wykonuje elektryczne elektryczne
k't Gego kuchu Sitfowni k ma ] |Przywréci ¢ ust
punkty kr anc o] fabryczne
Odwrotne przypgPunkty wkwtawieew |Ust awi ¢ ponow
kierunku ruchu odwrotnej kol |krancowe
Sitowni k zatriZadziatat mec|Usungé¢ przesz
przy opuszczanfrozpoznawanialdroge ruchu o
Sitowni k zatriZadziatata oc|{Usungé¢ przesz
przy podnoszeniu o0 st onfprzecigzeniow{droge ruchu o
ewentualnie w
sitownik na s
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