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1.	 Rolokaseta

3.	 Pokrywa rewizyjna

2.	 Pokrywa boczna

4.	 Profil maskujący C70

8.	 Listwa dolna pancerza rolety

6.	 Trawersa aluminiowa

5.	 Wał nawojowy z osprzętem

7.	 Pancerz rolety

9.	 Prowadnica

Spis elementów

SYSTEM RKS
budowa rolety nadprożowej
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Profil aluminiowy 
ekstrudowany PE 41 (RC2)

Wysokość: 41 mm
Grubość: 8 mm

Ciężar: 7.3 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 24 szt.

* Występuje tylko w roletach antywła-
maniowych RC2

Producent: Aluprof

Profil aluminiowy 
ekstrudowany PE 55 (RC3)

Wysokość: 55 mm
Grubość: 14 mm
Ciężar: 8.7 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 18 szt.
 Występuje tylko w roletach antywła-

maniowych RC3
Producent: Aluprof

Profil tworzywowy PCV 52

Wysokość: 52 mm
Grubość:  14 mm
Ciężar: 4.0 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 19 szt.
* Nie występuje w roletach typu LUX 

Producent: Aluprof

PANCERZE
typy profili roletowych

Profil aluminiowy AL 37

Wysokość: 37 mm
Grubość: 7.5 mm
Ciężar: 2.5 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 27 szt.
Producent: Aluprof

Profil aluminiowy AL 39

Wysokość: 39 mm
Grubość: 9 mm

Ciężar: 2.8 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 25 szt.

Producent: Aluprof

Profil aluminiowy AL 52

Wysokość: 52 mm
Grubość: 13 mm
Ciężar: 3.0 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 19 szt.
Producent: Aluprof

Profil aluminiowy AL 43

Wysokość: 43 mm
Grubość: 8.8 mm
Ciężar: 2.6 kg/m²

Ilość listew na 1m wysokości: 23 szt.
Producent: Aluprof

Aluminiowe pancerze przyjazne środowisku: 
Pancerze aluminiowe należą do produktów ekologicznie czystych. Wypełniająca je pianka jest wolna od związków 
freonu, a farby używane do produkcji nie zawierają kadmu. 
Charakteryzują się bardzo dobrą trwałością zabarwienia i wysoką wytrzymałością na ścieranie. 
Odporne są również na działanie czynników atmosferycznych.

Pancerze PCV:
Cechą charakterystyczną pancerzy wykonanych z tworzyw sztucznych jest ich smukły kształt oraz zbliżone 
parametry do pancerzy aluminiowych. Zastosowane materiały zapewniają wysoką wytrzymałość na ścieranie.  

Profil tworzywowy PCV 37

Wysokość: 37 mm
Grubość: 8 mm

Ciężar: 3.0 kg/m²
Ilość listew na 1m wysokości: 27 szt.
* Nie występuje w roletach typu LUX 

Producent: Aluprof
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typy profili roletowych
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Antracyt

Antracyt 23CC

Antracyt perłowy mat 43

Bazaltowy szary 33S (RAL 7012)*

Betonowo szary 35S (RAL 7023)*

Beżowy 05

Biały

Biały 02

Biały 02S

Biel kremowa 15 (RAL 9001)

Bordo 19S (RAL 3005)*

Brąz

Brąz 09CC

Brązowy 09

Brązowy 09CC

Brązowy 09S

Ciemny beż 04

Ciemny brąz (RAL 8019)

Ciemny brąz  08

Ciemny brąz  08S

Ciemny brąz 08CC

Czarny 20 (RAL 9005)

Czerwony 12S (RAL 3003)*

Jasny Beż 05

Jasny dąb 79 (sheffield oak)

Jasny szary 31

Kość słoniowa 16 (RAL 1015)

Kwarcowy szary 34S (RAL 7039)*

Mahoń 26

Orzech

Orzech 28

Srebrny

Srebrny 01

Stalowo niebieski 18S (RAL 5011)*

Szare aluminium 37 (RAL 9007)

Szary (RAL 7038)

Szary 03

Szary 03S

Szary Metaliczny 75 (DB703)

Ultra biały 22 (RAL 9016)

Wenge 36 (dąb bagienny)

Winchester 52

Woodec 49 (Turner oak)

Zieleń jodłowa 17S (RAL 6009)*

Zielony 13 (RAL 6005)

Złoty dąb

Złoty dąb 30
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 Kolorystyka pancerza 

dla wszystkich rolet 

* Kolory na specjalne zamówienie z wydłużonym 
czasem realizacji.

** Kolory dodatkowe dla pancerza AL 39:
Ciemne drewno PA39 06
Jasne drewno PA39 07
Czarny szary PA39 21 (RAL 7021)

	
Podane oznaczenia RAL (w nawiasach)  
mają charakter poglądowy. Kolory są zbliżone 
do wskazanych odcieni, jednak ze względu na 
właściwości materiałów i procesy produkcyjne 
mogą wystąpić niewielkie różnice w kolorystyce.
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KOLORYSTYKA LISTWY KOŃCOWEJ
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Antracyt 23

Antracyt perłowy mat 43

Biały 02

Biały 02S

Biel kremowa 15 (RAL 9001)

Brązowy 09

Brązowy 09S

Ciemny brąz  08

Ciemny brąz  08S

Czarny 20  (RAL 9005)

Jasny Beż 05

Kwarcowy szary 34(RAL7039)  

Mahoń 26R (okleina)

Orzech 28 (termodruk)

Orzech 28R (okleina)

Srebrny 01

Szary 03

Szary 03S

Winchester 52R (okleina)

Woodec 49 (Turner oak)

Złoty dąb 30 (termodruk)

Złoty dąb 30R (okleina)

RAL

DB

TIGER

●	 dostępny	 ○	 niedostępny
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KOLORYSTYKA PROWADNIC
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Kolorystyka prowadnic dla rolet SLK45, UPK90, GK-R, GK-P, antywłamaniowe RC2, RC3

Antracyt 23

Antracyt perłowy mat 43

Antracyt perłowy mat 43S

Biały 02

Biały 02S

Biel kremowa 15 (RAL 9001)

Brązowy 09

Brązowy 09S

Ciemny brąz  08

Ciemny brąz  08S

Czarny 20 (RAL 9005)

Czarny 20

Dąb bagienny 53R (okleina)

Jasny Beż 05

Kwarcowy szary 34(RAL 039)

Mahoń 26R (okleina)

Orzech 28 (termodruk)

Orzech 280R (okleina)

Scheffield Oak 79RS (okleina)

Srebrny 01

Szary 03

Szary 03S

Winchester 52R (okleina)

Woodec 49 (Turner oak)

Złoty dąb 30 (termodruk)

Złoty dąb 300R (okleina)

RAL

DB

TIGER
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Biały

Antracyt gładki (25R-701605-083)

Antracyt (23R-LGKDB74)

Złoty dąb (300R-2178001-167)

Orzech (280R-2178007-167)

Winchester (52R-9.0049240)

Black ulti-matt (47097)

Dąb ciemny (53R-2052089)

Szary (57R-715505)

Dąb Sheffield (79R-F456-3081)

Kremowy biały (66R-137905)

Palisander (54R-851805)

Kwarcowy szary (703905-083)

Kwarcowy szary (34R-703905-167)

Basaltgrau (33R-701205-167)

Basaltgrau (701205-083)

Betongrau (702305-167)

Alux DB 703 (F436-1014)

Szary agatowy (703805-167)

Dąb bagienny (58R-3167004)

Dąb naturalny (59R-3118076)

Dąb rustykalny (60R-3149008)

Dąb ST-G (56R-3156003)

Metbrush aluminium (F436-1001)

Mahoń (26R-LGUR602)

Macore (65R-3162002)

Czekoladowy brąz (55R-887505)

Szary jasny (31R-725105)

Szary sygnałowy (700405-083)

Stalowoniebieski (18R-515005)

Zielony (13R-600505)

Ciemny zielony (17R-612505)

Ciemny czerwony (12R-308105)

Daglezja (63R-3152009)

Oregon (50R-1192001)

Siena Noce (62R-49237)

Siena Rosso (61R-49233)

Sosna górska (64R-3069041)

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Kolorystyka prowadnic dla rolet: 
OPOTERM, SKB 

Kolorystyka prowadnic dla rolety RC2, RC3

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	

●	

●	

●	

●	

Kolorystyka prowadnic dla rolet: SLK 90 LUX, GK-R LUX, UPK 20 LUX  w RAL mat, RAL gładki, RAL struktura



Rolety zewnętrzne

42

KOLORYSTYKA KASET 

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

16
5

15
0

Kolorystyka kaset 
SLK 45 bez moskitiery 
zintegrowanej:
SLK 45 RC2 i RC3: 18

0

20
5

13
7

Srebrny 01

Biały 02

Szary 03

Beżowy 05

Ciemny brąz 08

Czarny 20

Brąz 09

Biel Kremowa 15

Antracyt 23

Orzech 28 (termodruk)

Złoty dąb 30 (termodruk)

Kwarcowo szary 34

Winchester 52R (okleina)

Dąb bagienny 53R (okleina)

RAL

DB

TIGER

20
5

18
0

Kolorystyka kaset SLK 45  
z moskitierą zintegrowaną 
lub z przygotowaniem do 
plisy 16

5

Srebrny 01

Biały 02

Szary 03

Beżowy 05

Ciemny brąz 08

Czarny 20

Brąz 09

Biel Kremowa 15

Antracyt 23

Orzech 28 (termodruk)

Złoty dąb 30 (termodruk)

Kwarcowo szary 34

RAL

DB

TIGER

20
5

18
0

Kolorystyka kaset GK-R  
z moskitierą zintegrowaną 
/w GK-P moskitiera zintegro-
wana nie występuje/

16
5

Srebrny 01

Biały 02

Szary 03

Ciemny brąz 08

Brąz 09

Antracyt 23

RAL

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	

Kolorystyka kasety dla rolety RC2, RC3

Biały

Brązowy

Ciemny brąz

Szary

RAL

●	

●	

●	

●	

●	

16
5

15
0

GK-R z moskitierą zin-
tegrowaną, GK-R oraz  
GK-P bez moskitiery 
zintegrowanej, GK-R 
oraz GK-P RC2 i RC3 18

0

20
5

13
7

Srebrny 01

Biały 02

Szary 03

Ciemny brąz 08

Brąz 09

Antracyt 23

RAL

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	

20
5

18
0

GK-R z moskitierą zintegro-
waną / w GK-P moskitiera 
zintegrowana nie występuje/

16
5

Srebrny 01

Biały 02

Szary 03

Ciemny brąz 08

Brąz 09

Antracyt 23

RAL

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ○	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ● 

	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●
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Biały

Antracyt gładki (25R-701605-083)

Antracyt (23R-LGKDB74)

Złoty dąb (300R-2178001-167)

Orzech (280R-2178007-167)

Winchester (52R-4.0175.004-114800)

Black ulti-matt (47097)

Dąb ciemny (53R-2052089)

Szary (57R-KACV8-Z8)

Dąb Sheffield (79R-F456-3081)

Kremowy biały (66R – YEM69-Z8)

Palisander (54R-KDD17)

Kwarcowy szary (703905-083)

Kwarcowy szary (34R-703905-167)

Basaltgrau (33R02.11.71.000039-116700) 

Basaltgrau (701205-083)

Betongrau (702305-167)

Alux DB 703 (F436-1014)

Szary agatowy (703805-167)

Dąb bagienny (58R-UR401)  

Dąb naturalny (59R-3118076)

Dąb rustykalny (60R-3149008)

Dąb ST-G (56R-3156003)

Metbrush aluminium (F436-1001)

Mahoń (26R-LGUR602)

Macore (65R-3162002)

Czekoladowy brąz (55R-NDS62)

Szary jasny (31R-KACH 7) 

Szary sygnałowy (700405-083)

Stalowoniebieski (18R-515005)

Zielony (13R-02.11.61.000013-116700)

Ciemny zielony (67R-02.11.61.000009-116700) 

Ciemny czerwony (12R-308105)

Daglezja (63R-3152009)

Oregon (50R-1192001)

Siena Noce (62R – 4.0131.003-114800)

Siena Rosso (61R-4.0131.005-114800) 

Sosna górska (64R-3069041)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●	
●
●
●
●
●	
●
●
●
●
●
●

KOLORYSTYKA KASET 

16
5

15
0

Kolorystyka kaset UPK 
90 bez oraz z mo-
skitierą zintegrowaną: 
UPK 90 RC2 i RC3

18
0

20
5

13
7

Biały 02

Antracyt 23

Antracyt 23R (okleina)

Szary 03

Srebrny 01

Brąz 09

Ciemny brąz 08

Antracyt perłowy mat 43

Złoty dąb 30R (okleina)

Orzech 28R (okleina)

Winchester 52R (okleina)

Woodec 49 (Turner oak)

Dąb bagienny 53R (okleina)

Jasny dąb 79R (sheffield 

oak okleina)

Czarny 20

RAL

DB

TIGER

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	

●	 dostępny	 ○	 niedostępny

Kolorystyka rolet:  
OPOTERM, SKB 

Kolorystyka kaset  dla rolet: SLK 90 LUX, GK-R LUX, UPK 20 LUX  w RAL mat, RAL gładki, RAL struktura

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	 ●	 ●	 ●			 

	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●
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ZAMEK ŚRODKOWY

8,5

51
,8

Kaseta 205 i większe

Kaseta 210 i większe

40-8kTyp kasety / Wał

Dopuszczalna wysokość rolety z zamkiem środkowym

60-8k

3 000 mm 2 910 mm

3 000 mm 2 910 mm

Kolory listwy środkowej:
kolor jest dobierany pod kolor pancerza.  
W przypadku kolorów drewnopodobnych pancerza kolorystyka 
listwy środkowej może się różnić od kolorystyki pancerza.

Dostępna kolorystyka

Maksymalna szerokość: 2 000 mm

Dopuszczalna szerokość rolety z zamkiem środkowym

Uwagi:

1.	 Listwa z zamkiem środkowym jest zawsze umieszczona 1000 mm od dołu rolety
2. 	 Klucze i wkładki nie są niepowtarzalne
3. 	 Niemożliwe do zastosowania z moskitierą zintegrowaną
4.	 Przy zastosowaniu zamka środkowego, listwy pancerza mogą zostać porysowane lub wgniecione

W roletach OPOTERM: Standard, Podtynkowa oraz Oval zamek środkowy wymaga zastosowania prowadnic o szerszej 
komorze pancerza (PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17) co powoduje występowanie zjawiska falo-
wania pancerza. Zastosowanie tych prowadnic jest niezbędne przy zamku środkowym.
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Połącz się ze swoim domem, by sterować urządzeniami, światłem, roletami poprzez 
dedykowaną aplikację dla systemów Android, iOS oraz z dowolnego komputera 
podłączonego do internetu.

Twórz sceny oraz zdarzenia czasowe i zarządzaj swoimi urządzeniami.
Współpracuje z Android, iOS, PC

Somfy Tahoma Switch - centrala uznanego producenta automatyki domowej.
Działa w technologii io-homecontroll®, RTS oraz ZigBee 3.0, co sprawia, że 
zautomatyzowane rolety, bramy, a nawet ogrzewanie działają zgodnie z poleceniami 
użytkownika. 
Polecenia można wydawać z każdego miejsca na świecie.
Współpracuje z PC, Android, iOS.

Nowoczesna centralka w systemie inteligentnego domu polskiego producenta.
Technologia dwukierunkowej komunikacji COSMO 2WAY umożliwia łatwe i komfortowe 
sterowanie automatyką domową, oświetleniem, urządzeniami typu włącz/wyłącz  
oraz tworzenie scenariuszy wykonujących się o zadanej porze dnia czy godzinie.

Współpracuje z Android, iOS, PC

Proste i intuicyjne sterowanie aż 64 urządzeniami za pomocą smartfonu,  
tabletu i komputera z dowolnego miejsca na świecie.

Łatwe programowanie różnych funkcji jak i indywidualnych scenariuszy  
to właśnie Selve commeo Home Server.

Współpracuje z Android, iOS, PC

Centrala do sterowania automatyką domową za pomocą smartfona, tabletu i 
komputera. Za pośrednictwem centrali możliwe jest sterowanie wszystkimi 
urządzeniami radiowymi marki Elero oraz Nice.

Łatwe programowanie dostępnych funkcji i scenariuszy.

Współpracuje z Android, iOS, PC

INTELIGENTNY DOM

ZenPro SmartControl

Mobilus Cosmo GTW

Selve commeo Home Server

Elero-Nice Yubii Home

Somfy Tahoma Switch



43-180 Orzesze
ul. Mikołowska 129

tel.: 32 32 36 400
e-mail: info@mirola.pl

e-mail: bramyrolety@mirola.pl

Sekretariat

Dział Obsługi Klienta

Partner handlowy:

www.mirola.pl
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