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CLASSIC MAXI
Roleta tekstylna ZIP
Zewnętrzna roleta tekstylna CLASSIC MAXI ze względu na większą kasetę, pozwalają  
na uzyskanie maksymalnej szerokości rolety do 5 000 mm lub wysokości 6 000 mm.
Budowa tej rolety jest zbliżona do rolety w systemie CLASSIC.

CLASSIC MAXI doskonale sprawdzi się tam, gdzie zachodzi potrzeba osłonięcia przed 
promieniami słonecznymi dużych przeszkleń lub obiektów typu pergola, wiata, ogród  
zimowy z zachowaniem kompaktowych wymiarów kasety.

Roleta wykonana jest w standardzie w systemie typu ZIP. Brzegi poszycia posiadają 
specjalny zamek, utrzymujący materiał w prowadnicach. Ten system prowadnic zwiększa 
stabilność rolety na wietrze i zapewnia odpowiedni naciąg materiału.

Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności i gamie kolorów, pozwalając  
na tworzenie intymnej atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Kaseta (szer. x wys.)

Wykonanie

Waga listwy dolnej

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

131 x 131 mm

ekstrudowane aluminium

4,7 kg/mb

ZIP typ 1

5%, 1%, BO**

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

800 mm

5 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

20 m²

6 000 mm*

** BO (block-out)* maksymalna wysokość rolety dla powierzchni  ≤ 20 m2

Bok kasety CLASSIC MAXI

SCREEN�

Minimalna szerokość rolety

Maksymalna szerokość rolety

Minimalna wysokość rolety

Maksymalna powierzchnia rolety

Maksymalna wysokość rolety

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna

INTYMNOŚĆ I DYSKRECJA
Wysokiej jakości materiały chronią przed nadmiernym nagrzewaniem  
się pomieszczeń, gwarantują w dzień pełną dyskrecję i prywatność oraz dają 
poczucie intymności, tworząc przyjemną atmosferę.

WYGODA
Dostępne napędy ręczne i elektryczne, zdalne sterowanie z programowaniem 
czasowym, automatyka zmierzchowa oraz wiatrowa i słoneczna powodują,  
iż użytkowanie rolet jest lekkie, łatwe i wygodne.

KOLORYSTYKA
Szeroka gama standardowych kolorów wg palety RAL pozwala dopasować 
kolor rolety do indywidualnych wymagań i doskonale wkomponować ją w każdą 
elewację.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Wysokogatunkowe aluminium, z którego wykonano elementy systemu, odporne 
jest na zmienne warunki atmosferyczne, a dobrej jakości wielowarstwowy lakier, 
którym pokryte są elementy rolety odporny jest na promienie UV.

TERMOIZOLACJA
Odpowiednio dobrane tkaniny rolet gwarantują dodatkowe korzyści w postaci  
termoizolacji. Tkaniny skutecznie ograniczają dopływ ciepła, absorbując część 
promieniowania słonecznego.


