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C80
Żaluzja fasadowa

Lamela C80

Szyna górna stalowa (Fe)

Listwa końcowa

Szyna górna aluminiowa (Al)

Szerokość

Podstawowe informacje techniczne

Wysokość

80 mm ○

58 mm

80 mm

58 mm

56 mm

13 mm

60 mm

600 mm

6 000 mm

Minimalna szerokość żaluzji

Maksymalna szerokość żaluzji

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

500 mm

24 m²

6 000 mm*

Minimalna wysokość żaluzji

Maksymalna powierzchnia żaluzji

Maksymalna wysokość żaluzji

1.	 Standardowy kolor prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,  
	 szyna górna ocynkowana.
2. 	 Pełna kolorystyka lamel, prowadnic, uchwytów do prowadnic, listwy końcowej, szyny górnej i blach osłonowych - strona 52 - 55.
3.	 Standardowy kolor drabinki - szary / czarny. 
4.	 Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.

KSZTAŁT LAMELI C80

*	 Maksymalna wysokość żaluzji 6 000 mm z ograniczeniem  
	 powierzchni do 24 m².

Żaluzje zewnętrzne C80 to najpopularniejszy system
zaciemnienia dla domów jednorodzinnych, budynków
administracyjnych, wiat i pergoli. Dostępne są w wariantach
Slim oraz DUO.

Wariant Slim gwarantuje uzyskanie mniejszego pakietu dzięki
temu można uzyskać mniejszą wysokość kasety.

Wariant Duo charakteryzuje się różnym stopniem nachylenia
górnej i dolnej części żaluzji jednocześnie, przez co znajduje
swoje zastosowanie w budynkach administracyjnych, salach
szkoleniowych lub konferencyjnych.

Aluminiowe prowadnice zwiększają stabilność żaluzji na wietrze,
a blachy osłonowe wykonane z wysokogatunkowego aluminium
podkreślają najwyższą jakość i estetykę produktu.


