Rolety zewnetrzne

Naktadane OPOTERM STANDARD

rolety naktadane standard

Rolety naktadane standard to system kaset nasadzanych na rame okna, wykonany

z tworzywa PVC. System ten charakteryzuje sie pokrywa otwierang od czota kasety
wewnatrz pomieszczenia. Rozwigzanie zalecane dla okien przesuwnych o duzej grubosci
(gtebokosci) ramy okna oraz gdy wymagany jest fatwy dostep serwisowy do rolet. Mozliwa
jest zabudowa rolety tylko od zewnatrz pomieszczenia. Istnieje mozliwos¢ montazu
moskitiery zintegrowanej wewnatrz kasety oraz zastosowania moskitiery plisowanej poza
kaseta rolety.
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Typ pancerza

Dopuszczalne wymiary oraz powierzchnia rolety PCV 37 AL 37 mmm PCV 52

Maksymalna szerokosc rolety 1700 mm 2 400 mm 3500 mm 3500 mm 3500 mm 2600 mm
Maksymalna wysoko5¢ rolety 4000 mm 4000 mm 4283 mm 4680 mm 3230 mm 2650 mm
Maksymalna szerokos¢ rolety z moskitiera 1700 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm o o
Maksymalna wysoko5¢ rolety z moskitierg 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm o o
Maksymalna powierzchnia rolety 3,0m 5,5m’ *8,0m’ **90m? 8,0m’ 43m?
T R T e A A

PPD 60/12 ° ° ° ° o o
PPD 60/17 o o o o ° °
PPD-P 60/12 ° ° ° ° o o
PPD-P 60/17 o o o o ° °
PPDMW 60/12 ° ° ° ° o o
PPDMW-P 60/12 ° ° ° ° o o
PPDA 60/12 ) ° ° ° o o
PPDA 60/17 o o o o ° °
PPDA-P 60/12 ° ° ° ° o o
PPDA-P 60/17 o o o o ° °
PPDAMW 60/12 ° ° ° ° o o
PPDAMW-P 60/12 ° ° ° ° o o
PPMO 60/12 ° ° ° ° o o
PP 38/12 ° ° ° ° o o
PPAMB 35/12 ° ° ° ° o o

e dostepny o niedostepny

* Rekomendowana przez systemodawce stabilno$¢ pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 6m2. Powyzej tej wartoéci moga wystapic¢ nieznaczne zafalowania pancerza
- nie wplywa to jednak na funkcjonalno$¢ i roleta spetnia wszystkie kryteria zadane norma.

** Rekomendowana przez systemodawce stabilno$¢ pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 7m2. Powyzej tej wartosci moga wystgpi¢ nieznaczne zafalowania pancerza
- nie wplywa to jednak na funkcjonalno$¢ i roleta spetnia wszystkie kryteria zadane norma.




OPOTERM STANDARD

budowa rolety

Dostepne typy oraz wspotczynniki przenikalnosci termicznej i akustycznej kaset A
Typ kasety 170 210 240 I
Gtebokos¢ [A] 230 mm 230 mm 255 mm ?

I m

Wysokos¢ [B] 170 mm 210 mm 240 mm ]
Usb dla. r.olet\/ bez m.oskitier\/ zi_nte— 0,82 0,86 0,91 ]
growanej i bez konsoli statycznej
Usb f:lla rolety z moskitiera zintegro- 0,98 1 ’01 1 ’05
wang i z konsola statyczng
Usb fjla rolety z muskitierq .zintegro— 0,82 0,88 0,95 -
wang i bez konsoli statycznej
US'J dla. folety bez moskitiery zinte- 0,97 0,98 1,01
growanej i z konsolg statyczng
R,(C:C,) 38(-1;-3) dB - 37(-1;-3)dB
Maksymalna grubosé ramy 180 bez moskitiery, || 180 bez moskitiery, | 205 bez moskitiery,
okna 158 z moskitiera 158 z moskitierg 183 z moskitiera
U, - wspotczynnik przenikania ciepta rolety naktadanej wg EN ISO 10077-2:2012-02
D - wskaznik elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw ciSnienia akustycznego (bez pancerza)
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Spis elementow

Pokrywa zewnetrzna

Pokrywa gorna

Pokrywa wewnetrzna/rewizyjna

Izolacja

Izolacja

Wat napedowy z osprzetem

Siatka moskitiery w kolorze szarym

Listwa dolna moskitiery
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Pancerz rolety
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. Listwa dolna pancerza
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. Profil adaptacyjny
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. Pokrywa dolna
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. Pokrywa dolna

RN
=~

. tacznik pokrywy wewnetrznej oraz dolne;j

-
ul

. Katownik tynku zewnetrzny
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. Prowadnica PCV z moskitierg
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. Gniazdo listwy koncowej

-
©

Zakonczenie prowadnicy
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