SOLIDNA

Adaptac jne GK-R LUX WZMOCNIONA

; KONSTRUKCJA - LUX!
rolety zewnetrzne potokragte

Rolety adaptacyjne GK-R LUX to produkt stworzony dla najbardziej wymagajacych Klientow.
Bardzo wysoka jakos¢ wykonania oraz wzmocniona konstrukcja kasety, sprawiaja, ze rolety
wygladajg niezwykle estetycznie i solidnie.

Boczki rolety wykonane s3 z odlewanego cisnieniowo specjalnego stopu aluminium
(niemozliwego do anodowania). Kaseta rolety wykonana jest z aluminium ttoczonego
0 zwiekszonej grubosci.

System rolet GK-R LUX mozliwy jest do montazu na Scianie budynku, we wnece
oraz na nadprozu.

Istnieje mozliwoS¢ montazu moskitiery zintegrowanej wewnatrz kasety.

Typ pancerza

Dopuszczalne wymiary oraz powierzchnia rolety PCV 37 mmm
O O

Maksymalna szerokos¢ rolety 3900 mm 3900 mm o o
Maksymalna wysokos¢ rolety o o 4250 mm 4160 mm o o
Maksymalna szerokos¢ rolety z moskitierg o o 2 000 mm 2 000 mm o o
Maksymalna wysoko5c rolety z moskitierg o o 2500 mm 2500 mm o o
Maksymalna powierzchnia rolety o o *8,0 m* **9,0m? o o
T N e T T T
A3 ° o ° ° o o
AL ° o ° ° o o
DFA3 ° o ° ° o o
A20 (CR) ° o ° ° o o
o dostepny o niedostepny

* Rekomendowana przez systemodawce stabilno$¢ pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 6m2. Powyzej tej warto$ci moga wystapic¢ nieznaczne zafalowania pancerza
- nie wplywa to jednak na funkcjonalno$é¢ i roleta spetnia wszystkie kryteria zadane norma.

** Rekomendowana przez systemodawce stabilno$¢ pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 7m2. Powyzej tej warto$ci moga wystgpi¢ nieznaczne zafalowania pancerza
- nie wplywa to jednak na funkcjonalno$é¢ i roleta spetnia wszystkie kryteria zadane norma.



GK-R LUX

budowa rolety

Dostepne typy kaset

Typ kasety 138 150 165 180 205

Gtebokosc [A] 148 mm | 160mm | 176 mm | 191Tmm | 219 mm

Wysokos¢ [B] 141 mm | 1776 mm | 169mm | 183 mm | 210 mm

Spis elementow

Pokrywa przednia

Pokrywa gorna

Pokrywa tylna

Pokrywa boczna

Wat napedowy z osprzetem

Pancerz rolety

Listwa dolna pancerza

Slizg pancerza
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Prowadnica A3




