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ROLETY TEKSTYLNE  
ZEWNĘTRZNE SCREEN  
ADAPTACYJNE  
w technologii ZippTec.

Premiera nowej technologii ZippTec by MIROLA w roletach 
tekstylnych screen. Prezentujemy nowość w roletach 
tekstylnych. To uproszczone, a co za tym idzie bardziej 
ekonomiczne rozwiązanie, oparte na aluminiowych kasetach 
ekstrudowanych. Idealne do zastosowania tam, gdzie liczy się 
kompaktowy rozmiar, estetyka i trwałość.

•	 Wersja adaptacyjna rolety z kasetą o wymiarach:
	 głębokość: 110 mm
	 wysokość: 122 mm
•	 Maksymalne wymiary rolety:
	 szerokość: do 4 m
	 wysokość: do 2,8 m
•	 Nowy typ prowadnicy (40x51 mm) z zatrzaskowym
	 montażem i sprężynowym naciągiem tkaniny – 		
	 gwarantuje solidne trzymanie materiału i łatwy montaż
	 bez widocznych mocowań.
•	 Zatrzaskowy system rewizji – estetyczne wykończenie 	
	 bez śrub i nitów.
•	 Kompatybilność ze wszystkimi tkaninami z naszej oferty.

Nowa technologia ZippTec to doskonałe rozwiązanie dla klientów 
szukających funkcjonalnych rolet screen o mniejszych gabarytach, 
bez kompromisów w jakości.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Możliwość lakierowania:

•	 bok kasety
•	 prowadnice
•	 pokrywa rewizyjna
•	 kaseta - część górna
•	 listwa dolna
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ADAPTACYJNA
roleta tekstylna w technologii ZippTec.
Roleta z kasetą w systemie adaptacyjnym przeznaczona jest do montażu na 
zewnątrz to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na estetyczny i funkcjonalny 
montaż rolety bez ingerencji w konstrukcję okna. Idealna do domów, mieszkań  
i budynków użyteczności publicznej. System adaptacyjny umożliwia dopasowanie 
kasety oraz prowadnic do różnych typów ram okiennych.

122 mm

 4 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

2 800 mm

500 mm

11,2 m²

800 mm

Wysokość kasety

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Minimalna wysokość rolety (wnęki)

Maksymalna powierzchnia rolety

Minimalna szerokość rolety (wnęki)

Wykonanie

Listwa końcowa 

Prowadnice

Przezierność tkanin

Podstawowe informacje techniczne

Kaseta z wysokowytrzymałego stopu aluminium

B103-2002A + B103-2002B

B103-2003

1%, 5%, 10%,  BO***

Uwaga: 
*** BO (block-out)

ADAPTACYJNA
Budowa rolety

2

9 10

7

1

3

5

8

6

4

Spis elementów

	 1. 	 Bok kasety 122 mm
	 7. 	 Wkład prowadnicy z PCV

	 3.	 Pokrywa rewizyjna 90
	 9.	 Zakończenie listwy PCV

	 5.	 Tkanina ZIP

	 2.	 Kaseta - część górna
	 8.	 Zakończenie prowadnicy

	 4.	 Wał napędowy z osprzętem
	 10.	 Listwa końcowa z obciążeniem

	 6.	 Prowadnica aluminiowa ZIP

Kaseta z wysokowytrzymałego stopu aluminium 
z zewnętrzną powłoką proszkową naniesioną 
elektrostatycznie.

Polimerowy materiał odporny na zużycie  
zapewniający trwałe zamocowanie tkaniny.

Mocna i stabilna belka dolna z zamontowaną 
antykolizyjną gumową uszczelką.
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ADAPTACYJNA
Montaż do wnęki

ADAPTACYJNA
Montaż na mur
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ADAPTACYJNA
Montaż na nadprożu
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INFORMATOR TECHNICZNY

TECHNOLOGIA ZIP

Listwa końcowa (rysunek techniczny)
Typy listw końcowych.
Listwa końcowa – mocna i stabilna listwa 
końcowa z obciążeniem i gumową uszczelką. 
Ciężar listwy końcowej 3,8 kg/mb.

UWAGA: Właściwa praca rolety  
gwarantowana jest w przypadku  
prawidłowego montażu.

B103 - 2003

Prowadnica trzyelementowa – profil adaptacyjny, 
profil zamykający, profil PVC z systemem sprężynek 
amortyzujących.  Profil zamykający zatrzaskowy 
– bez konieczności wiercenia i stosowania śrub do 
zamykania prowadnicy.

Prowadnica

Typ prowadnicy (rysunek techniczny)

B103 - 2002AB

Dla ułatwienia montażu ekranu 
w prowadnicach stosujemy ślizgi 
zamka nakładane na profil PVC.

Aby zapewnić lepsze napięcie oraz amortyzację 
ekranu, zamiast pianek dystansowych 
stosujemy sprężynki, które wyróżniają się 
większą trwałością.


