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PODTYNKOWA
Roleta tekstylna w technologii heroal.
Rolety z kasetą w systemie podtynkowym to rozwiązanie 
dedykowane nowym inwestycjom lub budynkom po 
modernizacji elewacji 

Kasety w wersji podtynkowej oznaczane są symbolem FMB90O. 
Występują w trzech wariantach:

105 mm 125 mm

3 000 mm 5 000 mm

Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia

3 000 mm 5 000 mm

500 mm

15 m²

500 mm

15 m²

800 mm 800 mm

Wysokość kasety

Maksymalna szerokość rolety

Maksymalna wysokość rolety

Minimalna wysokość rolety (wnęki)

Maksymalna powierzchnia rolety

Minimalna szerokość rolety (wnęki)

Wykonanie

Prowadnice

typy list końcowych 

Podstawowe informacje techniczne

ekstrudowane aluminium

GR 37 Contra; FMB TYP II; FMB TYP II ODS 10mm; FMB TYP II ODS 20mm 

GR 37- 2 el. ODS 10 mm, GR 37- 2 el. ODS 20 mm; Linkowe

TYP II; TYP III

Uwaga: Opisane wysokości kaset i związane z nimi maksymalne wymiary nie dotyczą rozwiązań z napędami solarnymi. 
Zależności wysokości kaset od wymiarów są oprogramowane w Panelu Partner i ze względu stopień złożenia zagadnienia 
doboru napędów solarnych na nie będą przedstawione w katalogu.
*** BO (block-out)

1. Podtynkowe (bez ocieplenia) bez  
dodatkowego ocieplenia, z prowadnicami  
lub w wersji linkowej bez prowadnic.

2. Podtynkowe thermobox 10 mm  
z ociepleniem w postaci styroduru 10 mm 
lub opcjonalnie AluthermoQuatro 10 mm. 
Wyposażone  
w prowadnice z odsadzeniem.

3. Podtynkowe thermobox 20 mm  
o najwyższym stopniu izolacyjności dzięki 
zastosowaniu styroduru 20 mm. Posiadają 
prowadnice z odsadzeniem.

Kaseta montowana jest pod warstwą ocieplenia, co 
umożliwia jej całkowite ukrycie pod wszelkiego rodzaju 
elewacjami i zwiększa wartości termiczne. Widocznym 
elementem kasety są pokrywa rewizyjna oraz nośnik 
tynku, dopasowane kolorystycznie do indywidualnych 
preferencji użytkownika. 
Tkaniny są dostępne z różnym stopniem przezierności 
i gamie kolorów, pozwalając na tworzenie intymnej 
atmosfery wewnątrz pomieszczeń.

Przezierność tkanin 10%, 5%, 1%, BO***


